PARTICOLARE SEZIONE IN RILEVATO

FOSSO DI GUARD

PARTICOLARE 6)

Manto di usura in C.B.- spessore 3 cm

Strato di collegamento (binder) in C.B.- spessore 5 cm
Strato di base in misto granulometrico stabilizzato 0/35 - spessore 20 cm

Strato di fondazione in misto stabilizzato - spessore 30 cm
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Pendenza trasversale 2.5%
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Scotico terrenl) spessore > 30 cm. NN

Strato anticapillare - spessore 30 cm.
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STABILIZZAZIONE TIPO SEZIONE MEZZACOSTA
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Manto di usura in C.B.-'spessore 3 cm
Strato di collegamento (binder) in C.B.-| spessore 5 cm

Strato di base in misto granulometrico stabilizzato 0/35 - spessore 20 cm
Strato di fondazione in misto stabilizzato - spessore 30 cm
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Terreno Vegetale S > 30 cm |
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PARTICOLARE SEZIONE MEZZACOSTA
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Pavimentazione (Particolare 1)
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Terreno Vegetale S > 30 cm

Barriera Antisvio Tipo H2
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Terreno Vegetale S > 30 cm
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MURO A GABBIONI
CON PIETRAME LOCALE A SECCO

ST

SIS ST
SIS SIS ST ST L

4
X

Vs
/77
e <O P00 OPACEOAIRTO O OLB025)
——100—— <00 @ @) O ? ) @)
T o i > O . Scotico terreno spessore > 30 cm
o O Strato anticapillare - spessore 30 cm
e Le |

Zanella (Particolare
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PARTICOLARE ALLARGAMENTO SEZIONE IN RILEVATO
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TAPPETINO D'USURA 3 cm

BINDER 5 cm
BASEF 20 cm
FONDAZIONE 25 cm
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PARTICOLARE ALLARGAMENTO SEZIONE IN TRINCEA
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TAPPETINO D'USURA 3 cm

BINDER 5 cm
BASE 20 cm
FONDAZIONE 25 cm

Pendenza trasversale 2.5%
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MATERIALE ANTICAPILLARE 20 cm |
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