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1. PREMESSA

Nella presente relazione di calcolo si illustra il dimensionamento delle strutture necessarie alla
realizzazione degli interventi di adeguamento viabile per mettere in sicurezza un tratto di strada lungo la ex

S.S.524 nell’abitato di Mozzagrogna in provincia di Chieti.

1.1. CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

Per le strutture si adottano le seguenti caratteristiche dei materiali:

Calcestruzzo: C 20/25
Classe di esposizione: XC2
Classe di consistenza: per elevazioni 54

per fondazioni S3

Armatura ordinaria: B 450 C
Reti elettrosaldate : fyk > 390 N/mm2

1.2. METODO DI CALCOLO E NORMATIVA

I calcoli sono svolti secondo il metodo degli stati limite, facendo riferimento alle seguenti norme:

L. 1086 del 05/11/1971 “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato
cementizio, normale e precompresso ed a struttura metallica”
— D.M. 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”.

— “Circolare applicativa Norme Tecniche per le Costruzioni” del 26/02/2009

UNI EN 1997-1 e ss “Eurocodice 7: Progettazione Geotecnica

1.3. PARAMETRI GEOTECNICI

L’indicazione dei parametri geotecnici relativi ai terreni dell’intervento sono stati ricavati seguendo
le indicazioni della Relazione Geologica-Geotecnica redatta dal geologo Taddei Gianluca in data 23
giugno 2010.

Nello studio delle azioni sui muri il terreno, costituito da depositi conglomeratici fortemente

addensati, e stato schematizzato con i seguenti parametri geotecnici:
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I, Terreno n® 1 @

Descrizione 1 i
Peso di volume [ka/mc] 1800,00 |

Pesa di volume saturo [kg/mc] 2100,00 ‘
Per calcolo pali [N.T.C. 2008)
Caratteristici | Minimi Medi
Anglo datia ] 2w | o | [ |
Angolo d'attrito terra-mura [°] 2133 \ [0_00 \ Eliﬁﬂ‘ \
Coesione [kag/cmaq) 0,000 1 {VU,UUU l J‘;U,UUU ‘
Adesione terreno-muro [ka/cmg) EVD,UDU \ {:U,UUU ‘ jTU,UUD ‘

Descrizione colore/fillatura

[ Accetta ] [ Annulla ] [ Help

1.4. AZIONI DI CARICO

Lo studio dei muri ha previsto la possibilita dell’azione di due carichi distinti:
e azione dei veicoli sulla strada a monte del muro (VEICOLI);

e azione dei pedoni sulla pista ciclabile a monte del muro (PEDONI).

Il carico VEICOLI é la schematizzazione dei carichi agenti uniformemente distribuiti sulla superficie
orizzontale in testa al muro ad una distanza di 3.0 m dalla testa del muro in quanto ad in veicoli &

preclusa la possibilita di valicare la pista ciclabile ed assume un valore pari a 20 kN/mq.

Il carico PEDONI é la schematizzazione dell’azione dei carichi agenti uniformemente sulla superficie
orizzontale in testa al muro a ridosso della testa del muro per una fascia di 3.0 m ed assume un

valore pari a 3 kN/mq.

3/6

Relazione Illustrativa dei Materiali



Adeguamento e messa in sicurezza della ex S.S. 524 Lanciano Fossacesia con sistemazione intersezione a raso nell’abitato di

Mozzagrogna

Progetto Esecutivo

1.5. AZIONE SISMICA

Ai fini della classificazione sismica si sono considerati i parametri associati al sito del comune di

Chieti.

Per una classificazione del sito che si riconduca alla suddivisione del territorio italiano in zone

sismiche, come riportato nel’OPCM 3431 del 03/05/05, si € ricavato il valore della massima

accelerazione al suolo attesa per questo sito, in base al D.M. 14.01.08, facendo riferimento ad

opere considerate strategiche.

Stato limite di salvaguardia della vita SLV

Piano Spettri

Ea L\ ®iano spettri

Parametri del sito

Citta [Chieti |
Longitudine | 14,1389

Latitudine | 42 3617

Vita nominale IGrandi opere VN == 100 anni LI
Classi d'uso |IV - Edifici e infrastrutture strategici LI
StatiLimite | SLY - Salvaguardia della vita |
- | @ A
Pulisci Info Esci

Periodo di ritorno

TR [s] 1898

Parametri di pericolosita sismica -

ag | 277 Fo[-] 2,52 T*c [s] 0,37

Per ulteriori informazioni: www.stadata.com
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Stato limite di salvaguardia dei danni SLD

& . :
B> @iano spettr
Parametri del sito -

Citta [Chieti &l
Longitudine | 14,1389
Latitudine I 42,3617

Vita nominale IGrandi opere VM == 100 anni LI
Classi d'uso IIV - Edifici e infrastrutture strategici Lj
Stati Limite |SLD - Danno |
- | @ #A
Pulisci Info Esci

—Periodo di ritorno

TR [s] 201

—Parametri di pericolosita sismica -

ag | 1,180 Fo[-] 2,45 T*c [s] 0,34

Per ulteriori informazioni: www.stadata.com
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Si riporta la tabella di sintesi dei parametri sismici considerati nel modello di calcolo dei muri

derivati dai diagrammi precedenti.

I, Opzioni sisma @

-D.M. 1996 -
Coefficiente di intensita sismica [%]
~N.T.C. 2008 :
~ Analisi SLU —
;Accelerazwne al suolo ag [m/s"2] ag/g=028 [?L
| Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale FO |2_5_£ﬁ_
Periodo inizio tratto spettro a velocitd costanteTc* {0,3?0

TipoC v |/1.281 |

()lor |

1180 |
12,450 |

Tipo di sottosuolo - Coefficiente stratigrafico Ss

Coefficiente di riduzione ()
~ Analisi SLE
|Accelerazione al suolo ag [m/s™2) ag/g=0,12

Massimo fattore amplificazione spettro orizzontale FO

Periodo inizio tratto spettro a velocita costanteT c* l 340

Coefficiente stratigrafico Ss [1 500 |
Coefficiente di riduzione (5 ) . FU 24 [
Coefficiente amplificazione topografica S ’ T [1 il !

Kh = ag/g * Ss * St = B,
Coefficiente di intensita sismica orizzontale SLU Kh [%] = 11,00

Coefficiente di intensita sismica orizzontale SLE Kh [%] = 4.33
Intensita sismica  Yerticale/Orizzontale {0,50 ’
i~ Forma diagramma incremento sismico ]

O Rettangolare (%) Stessa forma diagramma statico

[ Accetta l [ Annulla ] ’ Help ]

Trento, li dicembre 2010

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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