APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

CLASSE DI ISOLAMENTO = 2

LAMPADA = SODIO ALTA PRESSIONE
POTENZA LAMPADA = 250W

OTTICA = ANTI INQUINAMENTO LUMINOSO

CARATTERISTICHE MECCANICHE

CORPO IN ALLUMINIO PRESSOFUSO
VETRO PIANO TEMPERATO
RIFLETTORE ASIMMETRICO

GRADO DI PROTEZIONE IP 66

| 620 |

270 328

N.B.: L'INCLINAZIONE DELL’APPARECCHIO DOVRA'
ESSERE REGOLATA A ZERO OVVERO CON VETRO
PARALLELO AL SUOLO
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PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO
CON ARMATURA STRADALE

11 . LEGENDA

Ht: ALTEZZA TOTALE = DA 10,80 m
Hf: ALTEZZA FUORI TERRA = DA 10 m

Hi: ALTEZZA INTERRATA = 0,8 m

A: ASOLA PER CONTENIMENTO MORSETTIERA DI DERIVAZIONE

B: MANICOTTO ANTICORROSIONE PER IL PUNTO DI INFISSIONE
ALTEZZA PARI A 50cm COMPOSTO DA STRATO BITUMINOSO
IN FIBRA DI VETRO APPLICATO A CALDO

C: ASOLA PER INGRESSO CAMI DI DIMENSIONI (150X50)mm CIRCA

LE MORSETTIERE DI DERIVAZIONE AVRANNO ISOLAMENTO IN CLASSE I

Hf

Ht —=f $ .10
1
Staffe supporto
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PARTICOLARE A PARTICOLARE B

Livello finito pavimentazione

DIAMETRQO BASE 158 mm
SPESSORE PALO 4 mm

Hi

MANICOTTO TERMORESTRINGENTE
ALLA SEZIONE D'INCASTRO

BASAMENTO DI FONDAZIONE

PARTICOLARE

MORSETTIERA

E FUSIBILE :—/

CAVO FG70R (2X2.5)MMQ

g} FUSBLE

DORSALE IN ENTRA/ESCI
DALLA MORSETTIERA DEL PALO
COLLARE DI BASE CAVO FG70R 2x(4x10)MMQ

IN' CALCESTRUZZO
COLLARE ANTI CORROSIONE

CHIUSING IN GHISA SFEROIDALE D400 H=50cm
_ PN
) ‘
v IR
N -
9 4 §
“
.
/
80cm /
i e e, 4\ .| RIEMPIMENTO IN SABBIA

TUBO IN CEMENTO/PVC
DIAMETRO=20cm.

PIANTA

TUBO PVC DII}METRO= 80mm

POZZETTO DIM. (40X40X60)cm 70cm

N

PALO CONICO DIRITTO CON SBRACCIO IN ACCIAIO ZINCATO
CON ARMATURA STRADALE

Sb

Hsb
T T
Ht: ALTEZZA TOTALE = DA 10,80 m
Hf: ALTEZZA FUORI TERRA = DA 10 m
Hi: ALTEZZA INTERRATA = 0,8 m
Sb: SBRACCIO = 1,5 m
Hsb: SBRACCIO = 1,0 m
A: ASOLA PER CONTENIMENTO MORSETTIERA DI DERIVAZIONE
B: MANICOTTO ANTICORROSIONE PER IL PUNTO DI INFISSIONE
ALTEZZA PARI A 50cm COMPOSTO DA STRATO BITUMINOSO
IN FIBRA DI VETRO APPLICATO A CALDO
C: ASOLA PER INGRESSO CAVI DI DIMENSIONI (150X50)mm CIRCA
LE MORSETTIERE DI DERIVAZIONE AVRANNO ISOLAMENTO IN CLASSE Il
Hf
Ht
—0.0 .10
/‘
Staffe supporto
morsettiera
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B PARTICOLARE A PARTICOLARE B
v Livello finito pavimentazione
3
o DIAMETRO BASE 158 mm
Hi SPESSORE PALO 4 mm
i MANICOTTO TERMORESTRINGENTE
- — ALLA SEZIONE D’INCASTRO

MUFFOLA LUMINOSA PER SEGNALARE

AIUOLE E MARCIAPIEDI
SCALA 1:10

#104

[

45

SEGNALE LUMINOSO BIFACCIALE
PER INDICAZIONE E ILLUMINAZIONE

PASSAGGlI PEDONAL
SCALA 1:50

2.50-5.00

TABELLA LUMINOSA BIFACCIALE
DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

min 5.10

f
45

Livello finito pavimentazione

PROVINCIA DI CHIETI

PROGETTO ESECUTIVO

ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA EX SS 524
LANCIANO - FOSSACESIA CON SISTEMAZIONE INTERSEZIONE A RASO
NELL’ABITATO DI MOZZAGROGNA
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CAPOGRUPPO MANDATARIA

66054 Vasto (Ch) - Via Madonna dell'Asilo, 53/B
Tel. & Fax. 0873/361985 - Partita IVA 01562590693
E-mail: studiomarino@quipo.it

Studio d'Ingegneria Marino

SISPLAN srl

40128 Bologna - Via G. Brini, 38
Tel. 051/322050 Fax. 051/326663

Ing. Carmela Femminilli
66054 Vasto (Ch) - Via S.G. da Capestrano, 2
Tel. 0873/60570

Geol. Gianluca Taddei
66054 Vasto (Ch) - Via Pitagora, 69
Tel. 0873/60570

66041 Atessa - C.da Capragrassa, 31/1
Tel. & Fax. 0872/866845

Geom. Vittorio Marianaccio

Geom. Sonia D'Amario
66054 Vasto (Ch) - Contrada Colle Comune, 10
Tel. 0872/897226
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