
Prevede una sezione articolata  

LEGENDA 

1 Pavimentazione ciclabile per pista, ballast per percorso 
pedonale

Lunghezza totale 3.420,00 ml

Tipologia della pista in sede propria costituita dal tracciato della ferrovia 
dismessa dove ancora si conserva la massicciata in pietrame (ballast). 

E' utilizzata in generale sul tracciato come tipologia standard.

Prevede un percorso pedonale parallelo alla pista realizzato tramite semplice 
sistemazione del ballast.

2 Ballast su percorso pedonale
Lunghezza totale 700,00 ml

Tipologia della pista in sede propria costituita dai tratti in galleria del 
tracciato della ferrovia dismessa .

E' utilizzata in corrispondenza dei passaggi in galleria.

Prevede un percorso pedonale parallelo alla pista realizzato tramite semplice 
sistemazione del ballast.

3 Pavimentazione ciclabile per pista, struttura lignea su percorso 
pedonale

Lunghezza totale 900,00 ml

Tipologia della pista in sede propria costituita dal tracciato della ferrovia 
dismessa dove ancora si conserva la massicciata in pietrame (ballast).         

E' utilizzata in corrispondenza di punti panoramici, di interscambio o di 
attraversamento pedonale. 

Prevede un percorso pedonale parallelo alla pista realizzato tramite struttura 
lignea.

4 Pista ciclabile su struttura lignea
Lunghezza totale 900,00 ml

Tipologia della pista in sede propria costituita dal tracciato della ferrovia 
dismessa dove, in generale, non si conserva la massicciata in pietrame 
(ballast).

E' utilizzata in corrispondenza dell'attraversamento di aree protette od a 
valenza naturalistica. 

5 Pista ciclabile su terreno battuto
Lunghezza totale 900,00 ml

Tipologia della pista in sede promiscua costituita da strade sterrate esistenti 
che non insistono sul tracciato della ferrovia dismessa. 

E' utilizzata nei passaggi in aree protette od a valenza naturalistica. 

6 Pista ciclabile con resina acrilica su conglomerato bituminoso
Lunghezza totale 900,00 ml

Tipologia della pista in sede propria in corsia riservata costituita da strade 
ordinarie asfaltate esistenti che non insistono sul tracciato della ferrovia 
dismessa. 

E' utilizzata per l'attraversamento di aree urbanizzate in mancanza di 
tracciati alternativi. 

7 Pavimentazione ciclabile per pista e marciapiede
Lunghezza totale 250,00 ml

Tipologia della pista in sede propria costituita dal tracciato della ferrovia 
dismessa dove, in generale, non si conserva la massicciata in pietrame 
(ballast).

E' utilizzata in corrispondenza delle stazioni ferroviarie dismesse.

Prevede una sezione articolata del tracciato con fasce sistemate a verde,     del tracciato con fasce sistemate a verde,
aree di sosta attrezzate e percorso pedonale.
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