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DATI DI CARATTERE GENERALE PER IL 
PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO 
 
 
Committente: Provincia di Chieti Settore M-E  
Sede: Polo Tecnico via discesa delle Carceri 66100 (CH)                                                                                        
tel. 0871-4081    Fax: 0871-321239  
Indirizzo del cantiere:  
STRADA PROVINCIALE LANCIANO-VAL DI SANGRO – Comune di Lanciano (CH) 
  
Data di inizio lavori:                                   Data di fine lavori:  
Entità presunta del cantiere, uomini - giorno: 2450  
Coordinatore in fase di progettazione: Dott. Arch. Stefano de Vito 
Sede: Piazza Matteotti Giacomo 3, 66100 Chieti                                                                                              
tel. 0871-348753   Fax: 0871-348667  
Descrizione sintetica dell’opera: 
Sistemazione Strada Provinciale “Lanciano – Val di Sangro” (Comprensivo svincolo per Castelfrentano 
Rizzacorno)   
Scelte architettoniche, strutturali e tecnologiche: 
Il progetto riguarda il primo stralcio funzionale dei lavori di sistemazione della strada provinciale “Lanciano – 
Val di Sangro” nel tratto della S.P. 89 “Villa Elce – Sant’Onofrio” compreso tra il Km 2+400 al Km 3+380 del 
bivio per Castel Frentano. 
Il progetto prevede l’adeguamento del tracciato esistente nel rispetto, ove possibile, delle direttive del D.M. 5 
novembre 2001 n. 6792 e del DM 19-04-2006 previsti per una strada F1, ambito extraurbano, con un 
intervallo di velocità compreso tra 40 e 100 km/h.  
La sezione stradale esistente misura mediamente m 7,00. La carreggiata di progetto avrà una piattaforma 
con larghezza costante di 9,00 m con 2 corsie da m 3,50 e relative banchine da m 1,00 ciascuna. Nei tratti in 
cui è stato possibile, sono stati inseriti i raccordi rettilineo, clotoide e arco utilizzando i parametri di legge con 
velocità di progetto di 70 km/h. 
In corrispondenza del nucleo di Villa Elce, considerata l’impossibilità di adottare la sezione F1, sarà 
realizzata una piattaforma stradale tipo E con un marciapiede sul lato destro (direzione Val di Sangro). 
Ove si renderà necessario, saranno realizzate delle strutture di contenimento eseguite con gabbioni, 
rivestimento a tergo con membrana in tessuto-non tessuto, cunetta addossata alla sommità del paramento e 
zanella di piattaforma al piede della fondazione. 
Sarà effettuata, inoltre, la rettifica dell’ultima curva prima dello svincolo Rizzacorno, prevedendo un’opera di 
sostegno della scarpata con le terre armate. 
In corrispondenza della prima curva del tracciato, dove sono in atto fenomeni di scivolamento, si predisporrà 
un’opera di sostegno su pali.  
Caratteristiche dell’area del cantiere: 
Il cantiere mobile interesserà aree collinari, con tratti di strada costituite da traffico medio. Il cantiere fisso 
sarà anche esso posizionato in aree attinenti alla strada da realizzare.  
Eventuali fattori di rischi esterni verso il cantiere: 
Nei tratti di cantiere mobile su strada: rischio investimento.  
Eventuali fattori di rischio dal cantiere verso l’area circostante: 
Nei tratti di cantiere mobile su strada: interferenze con il traffico veicolare.  
Recinzione, accessi, servizi, viabilità, impianti, dislocazione delle macchine, zone di carico e scarico, 
di stoccaggio e rifiuti: precisati nella parte introduttiva e indicati sulla planimetria allegata.  
Relazione concernente la valutazione dei rischi, l’organizzazione, le lavorazioni, le interferenze: 
allegata e contenuta nelle schede per l’esecuzione dei lavori.  
Prescrizioni operative, misure preventive e protettive, dispositivi di protezione individuale: allegati e 
contenuti nelle schede per l’esecuzione dei lavori.  
Modalità organizzative, coordinamento e informazione: allegate.  
Organizzazione per pronto soccorso ed emergenza: allegata.  
Cronoprogramma dei lavori relativo agli aspetti della sicurezza: allegato.  
Stima dei costi della sicurezza: allegata. 
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Scheda I  
Descrizione sintetica dell'opera ed individuazione dei soggetti interessati 
 
Durata effettiva dei lavori 
Inizio lavori  Fine lavori  

Indirizzo del cantiere 
Via STRADA PROVINCIALE VAL DI SANGRO 
Località  Città  Provincia  

Soggetti interessati 
Committente Provincia di Chieti Settore M-E 
Indirizzo: Via discesa delle Carceri – 66100 - CHIETI tel. 0871/4081 
Responsabile dei lavori ING. CARLO CRISTINI 
Indirizzo:  tel.  
Progettista architettonico STUDIO DI PROGETTAZIONE DE VITO S.r.l. 
Indirizzo: PIAZZA MATTEOTTI, 3 – CHIETI tel. 0871/348753 
Progettista strutturista STUDIO DI PROGETTAZIONE DE VITO S.r.l. 
Indirizzo: PIAZZA MATTEOTTI, 3 – CHIETI tel. 0871/348753 
Progettista impianti elettrici  
Indirizzo:  tel.  
Altro progettista (specificare)  
Indirizzo:  tel.  
Coordinatore per la progettazione DOTT.ARCH. STEFANO De VITO S.r.l. 
Indirizzo: PIAZZA MATTEOTTI, 3 – CHIETI tel. 0871/348753 
Coordinatore per l’esecuzione dei lavori DOTT.ARCH. STEFANO De VITO S.r.l. 
Indirizzo: PIAZZA MATTEOTTI, 3 – CHIETI tel. 0871/348753 
Impresa appaltatrice DA DESIGNARE 
Legale rappresentante DA DESIGNARE 
Indirizzo:  tel.  
Lavori appaltati  
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive 
in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie 
 
1. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono 
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
 
2.1 La scheda II-1 è redatta per ciascuna tipologia di lavori prevedibile, prevista o programmata sull’opera, descrive 
i rischi individuati e, sulla base dell’analisi di ciascun punto critico (accessi ai luoghi di lavoro, sicurezza dei luoghi 
di lavoro, ecc.), indica le misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e quelle ausiliarie. Tale scheda è 
corredata, quando necessario, con tavole allegate, contenenti le informazioni utili per la miglior comprensione delle 
misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come la 
portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e l’ubicazione di impianti e sottoservizi; qualora la 
complessità dell’opera lo richieda, le suddette tavole sono corredate da immagini, foto o altri documenti utili ad 
illustrare le soluzioni individuate.  
 
2.2 La scheda II-2 è identica alla scheda II-1 ed è utilizzata per eventualmente adeguare il fascicolo in fase di 
esecuzione dei lavori ed ogniqualvolta sia necessario a seguito delle modifiche intervenute in un’opera nel corso 
della sua esistenza. Tale scheda sostituisce la scheda II-1, la quale è comunque conservata fino all’ultimazione dei 
lavori.  
 
2.3 La scheda II-3 indica, per ciascuna misura preventiva e protettiva in dotazione dell’opera, le informazioni 
necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché consentire il loro utilizzo in completa 
sicurezza e permettere al committente il controllo della loro efficienza.  
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Scheda II-1 
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA  
Sistemazione Strada Provinciale “Lanciano – Val di Sangro” (Comprensivo svincolo per Castelfrentano Rizzacorno)  
 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
CONTROLLO STRUTTURA (MURO DI CONTENIMENTO) 
 

CADUTA DALL’ALTO 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 
 

 
 Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 

Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

GANCI DI SICUREZZA PER SISTEMI ANTICADUTA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione terzi   
 
 
Tavole allegate 
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Scheda II-2 
Adeguamento delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie 
Tipologia dei lavori  CODICE SCHEDA  
Sistemazione Strada Provinciale “Lanciano – Val di Sangro” (Comprensivo svincolo per Castelfrentano Rizzacorno)  
 

 
Tipo di intervento Rischi individuati 
 
 

 

 
Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell'opera progettata e del luogo di lavoro 
 
 

 
Punti ritici Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera Misure preventive e protettive ausiliarie 
Accessi ai luoghi di lavoro 
 

  

Sicurezza dei luoghi di lavoro 
 

LINEE DI ANCORAGGIO PER SISTEMI ANTICADUTA. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E SE 
NECESSARIO OPERE PROVVISIONALI 

Impianti di alimentazione e di 
scarico 

  

Approvvigionamento e 
movimentazione materiali  

  

Approvvigionamento e 
movimentazione attrezzature 

  

Igiene sul lavoro  
 

  

Interferenze e protezione terzi   
 
Tavole allegate  
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Scheda II-3 
Informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera necessarie per pianificarne la 
realizzazione in condizioni di sicurezza e modalità di utilizzo e di controllo dell'efficienza delle stesse 
CODICE SCHEDA   
Misure preventive  
e protettive in 
dotazione dell’opera 
previste 

Informazioni necessarie 
per pianificarne la 
realizzazione in 
sicurezza 

Modalità di utilizzo in 
condizioni di sicurezza 

Verifiche e controlli 
da effettuare 

Periodicità Interventi di 
manutenzione  
da effettuare 

Periodicità 

Ganci di sicurezza per 
sistemi anticaduta 
 

I ganci di sicurezza 
devono essere montati 
contestualmente alla 
realizzazione delle parti 
strutturali dell’opera su cui 
sono previsti. Le misure di 
sicurezza adottate nei 
piani di sicurezza, per la 
realizzazione delle 
strutture, sono idonee per 
la posa dei ganci di 
sicurezza. 

L’utilizzo dei dispositivi 
di ancoraggio deve 
essere abbinato a un 
sistema anticaduta 
conforme alle norme 
tecniche armonizzate 

1) Verifica dello stato 
di conservazione  
(ancoraggi strutturali). 

1) Quando 
occorre. 

Verifica ed eventuale 
ripristino elementi 
danneggiati. 

Annuale. 

Linea di ancoraggio per 
sistemi anticaduta 
 

I dispositivi di ancoraggio 
devono essere montati 
contestualmente alla 
realizzazione delle parti 
strutturali dell’opera su cui 
sono previsti. Le misure di 
sicurezza adottate nei 
piani di sicurezza, per la 
realizzazione delle 
strutture, sono idonee per 
la posa dei dispositivi di 
ancoraggio.Se la linea di 
ancoraggio è montata 
successivamente alla 
realizzazione delle 
strutture si divranno 
adottare adeguate misure 
di sicurezza come 
ponteggi, trabatelli, reti di 
protezione contro la 
possibile caduta dall'alto 
dei lavoratori. 

L’utilizzo dei dispositivi 
di ancoraggio deve 
essere abbinato a un 
sistema anticaduta 
conforme alle norme 
tecniche armonizzate. 

1) Verifica dello stato 
di conservazione 
(ancoraggi struturali). 

1) Quando 
occorre. 

Ripristino strati di 
protezione o 
sostituzione degli 
elementi danneggiati. 
 

Quinquennale. 
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CAPITOLO III 
Indicazioni per la definizione dei riferimenti della documentazione 
di supporto esistente 
 
1. All'interno del fascicolo sono indicate le informazioni utili al reperimento dei documenti tecnici dell’opera che 
risultano di particolare utilità ai fini della sicurezza, per ogni intervento successivo sull’opera, siano essi elaborati 
progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni; tali documenti riguardano: 
il contesto in cui è collocata; 
la struttura architettonica e statica; 
gli impianti installati. 
 
2. Qualora l’opera sia in possesso di uno specifico libretto di manutenzione contenente i documenti sopra citati ad 
esso si rimanda per i riferimenti di cui sopra. 
 
3. Per la realizzazione di questa parte di fascicolo sono utilizzate come riferimento le successive schede, che sono 
sottoscritte dal soggetto responsabile della sua compilazione. 
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Scheda III-1 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi all'opera nel proprio contesto 
 
 
Elaborati tecnici per i lavori di Sistemazione Strada Provinciale “Lanciano – Val di Sangro” (Comprensivo svincolo per 
Castelfrentano Rizzacorno)  

Codice scheda  

 
Elenco degli elaborati tecnici 
relativi all’opera nel proprio contesto 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  
elaborati tecnici 

Note 

Fare riferimento all’elenco elaborati di 
progetto. 
 

Nominativo:  
STUDIO DI PROGETTAZIONE DE VITO s.r.l. 
indirizzo:  
Piazza Matteotti, 3 - CHIETI 
telefono: 
0871.348753 
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Scheda III-2 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi alla struttura architettonica e statica dell'opera 
 
Elaborati tecnici per i lavori di Sistemazione Strada Provinciale “Lanciano – Val di Sangro” (Comprensivo svincolo per 
Castelfrentano Rizzacorno)  

Codice scheda  

 
Elenco degli elaborati tecnici 
relativi alla struttura architettonica e 
statica dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  
elaborati tecnici 

Note 

Fare riferimento all’elenco elaborati di 
progetto. 
 

Nominativo:  
STUDIO DI PROGETTAZIONE DE VITO s.r.l. 
indirizzo:  
Piazza Matteotti, 3 - CHIETI 
telefono: 
0871.348753 
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Scheda III-3 
Elenco e collocazione degli elaborati tecnici relativi agli impianti dell'opera 
 
Elaborati tecnici per i lavori di Sistemazione Strada Provinciale “Lanciano – Val di Sangro” (Comprensivo svincolo per 
Castelfrentano Rizzacorno)  

Codice scheda  

 
Elenco degli elaborati tecnici 
relativi agli impianti dell’opera 

Nominativo e recapito dei soggetti che hanno 
predisposto gli elaborati tecnici 

Data del 
documento 

Collocazione degli  
elaborati tecnici 

Note 

Fare riferimento all’elenco elaborati di 
progetto. 
 

Nominativo:  
STUDIO DI PROGETTAZIONE DE VITO s.r.l. 
indirizzo:  
Piazza Matteotti, 3 - CHIETI 
telefono: 
0871.348753 
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