
 
 Costa Teatina 

  

Progetto Preliminare 

Pista Ciclabile 

Opera d'arte MURI Categoria  M2 

Posizione 6.04 Km 400+385 

Lotto 
Funzionale  CASALBORDINO – PUNTA ADERCI 

Comune VASTO 

Stato di Fatto BUONO 

Muro di sostegno controripa in muratura di mattoni della 
lunghezza totale di m 464,00 L x 4,00 H. La sostituzione è 
realizzata con una serie di volte a botte di dimensioni di ml 3,00 L 
x 2,50 H x 5,00 P aperte verso l’esterno e rastremate verso 
l’interno con la funzione, oltre quella strutturale, di lasciare 
drenare le acque percolanti dal pendio sovrastante: la chiusura di 
fondo ed il pavimento, infatti, sono costituiti da pietrame sciolto. 
Tra il piede del muro ed il sedime ferroviario esiste un canale 
corrente per la raccolta e smaltimento delle acque. 

  

Descrizione lavori CONSERVARE  Quantità 

 
SC 1.01 - Scavo di apertura, con asporto in discarica 
materiali di risulta 
 
Per il ripristino del canale corrente 
Sedime laterale ml 1,50 larghezza x 0,30 altezza 
Canale ml 0,40 larghezza x 0,40 altezza 
 
Per lo svuotamento volte 
ml 3,00 larghezza x 5,00 profondità X 1,00 altezza 
 
S. 1.03 - Idrolavaggio superfici 

  
 
 
 
 
ml 500,00 
ml 500,00 
 
 
n. 100 
 
 
ml 464,00 

Costi € 35.000,00  

Planimetria   
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